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PROEFVERSLAG
LMA DE 621 XB 421-corr
Laboratorium O/Referenties LMA 5408
RUWBOUW & AFWERKINGSMATERIALEN Blz. 1/6
COSMAR BVBA
Paviljoendreef 22
Aanvrager
BE-2970 s’ Gravenwezel
Identificatie van de monsters N-2013-16-049
Datum van de aanvraag 15.04.2013
Ontvangstdatum van de monsters 16.04.2013
14.06.2013 — 03.07.2013 Correctie op vraag van de aanvrager
Datum opstelling van het Blz 1 : Gegevens van aanvrager ; Blz 2 : verwijderen van een kolom in tabel en toevoeging van
verslag zin met vermelding van aanbrengen van primers tot volledige bedekking ; Blz 1,6: toevoeging
van zin met vermelding van volledige norm en criterium.
Uitgevoerde proeven Hechtsterkte van gipspleister aan ondergrond
' NBN EN 13279-2 (2004) §4.6 — BELAC : Gipsbindmiddelen en gipspleisters — Deel 2:
Referenties .
Beproevingsmethoden

Dit proefverslag bevat 6 bladzijden. Dit proefverslag mag slechts in zijn geheel verveelvoudigd worden. Elk blad is afgestempeld
met de laboratoriumstempel (in het rood) en geparafeerd door het laboratoriumhoofd. De resultaten en waarnemingen zijn
slechts geldig voor de beproefde monsters.

O Geen monster
M Monster(s) onderworpen aan destructieve proef

M Monster(s) 30 kalenderdagen na het opsturen van het verslag uit onze laboratoria verwijderd, behalve bij andersluidende
schriftelijke aanvraag

Verantwoordelijke der proeven Projectleider Afdelingshoofd

Julien Delaet
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1. MATERIAAL

Werden geleverd in ons proefstation te Limelette op 16 april 2013 en ingeschreven onder het
laboratoriumnummer LMA 5408:

Primers:

e Pro Wall: 1 bidon van 2 liter. Gebruik: 1 liter product op 9 liter water

e Multi: 1 bidon van 2 liter. Gebruik: 1 liter product op 9 liter water

e Supergrip: 1 bidon van 2 liter. Gebruik: gebruiksklaar

e Pro Fix: 1 bidon van 2 liter. Gebruik: gebruiksklaar

e Metal Dec: 1 bidon van 2 liter. Gebruik: 1 deel product mengen met 2 delen pleister

e MKS: 1 bidon van 2 liter. Gebruik: 1 liter product op 8 liter water
Ondergronden:

e Snelbouwsteen Terca Porotherm
Snelbouwsteen Ploegsteert Thermobloc
Snelbouwsteen Unipor Liicking
Snelbouwsteen Juwo Thermobloc
Snelbouwsteen Ploegsteert CE1243
Glad beton

Geverfd beton

Bepleisterd beton

Faience tegels

Metalen plaat (voor de helft geverfd)
e Cellenbeton

De volgende proefstukken zijn aangemaakt door het WTCB op 25 en 26 april 2013, in aanwezigheid van de
aanvrager. De primers (behalve Metal Dec) zijn op de ondergronden gespoten tot volledige bedekking is
bereikt. Als pleister is gekozen voor gipspleister Goldband van Knauf, aangebracht in één laag volgens de
richtlijnen van de fabrikant (0.65 | water / kg poeder).

Proitstuk Ondergrond Primer Pleister
LMA 5408-1 Snelbouwsteen Terca Porotherm Pro Wall
LMA 5408-2 Snelbouwsteen Ploegsteert Thermobloc Pro Wall
LMA 5408-3 Snelbouwsteen Unipor Liicking Multi
LMA 5408-4 Snelbouwsteen Juwo Thermobloc Multi
LMA 5408-5 Snelbouwsteen Ploegsteert (CE1243) Multi
LMA 5408-6 Glad beton Supergrip
LMA 5408-7 Geverfd beton Pro Fix Gipspleister
LMA 5408-8 Bepleisterd beton Pro Fix Goldband
LMA 5408-9 Faience tegels Pro Fix
LMA 5408-10a Metalen plaat Wi
vermengd in pleister
LMA 5408-10b Geverfd metalen plaat Meta! Dee y
vermengd in pleister
LMA 5408-11 Cellenbeton MKS
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De aanmaak van de proefstukken:

Het product Metal Dec wordt vermengd met het
gipspleister (zonder toevoeging van water).

Alle producten (behalve Metal Dec) worden op de
ondergrond gespoten.

De verschillende ondergronden .; 3 :
Aanbrengen van gipspleister (10 mm).

2. PROEVEN & RESULTATEN
2.1. PROEF VOLGENS NBN EN 13279-2 §4.6 —BELAC

De proefstukken worden gedurende 28 dagen bewaard bij standaardcondities. De standaardcondities zijn
23 +2°Cen 50+ 5 % HR, tenzij anders vermeld.

Na uitharding worden op elk proefstuk 5 insnijdingen gemaakt met een kernboor tot net in de ondergrond.
Daarna worden 5 metalen pastilles (diameter 5 cm) verlijmd met een twee-componenten lijm. Vervolgens
wordt manueel een verticale trekkracht uitgeoefend tot er breuk ontstaat. Het breukvlak wordt genoteerd.
De hechtproeven zijn uitgevoerd op 24 mei 2013 in aanwezigheid van de aanvrager.

C.5.1.C.
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2.2. RESULTATEN

LMA 5408-1: (Snelbouwsteen Porotherm + Pro Wall + Gipspleister)

"“',’""e’ Grensvlak :[l-:i:tk:rlak - Hechtstetise
pastille Iontleserons Ondergrond [N/mm?]

1 100 o 1) Oi "
AL Zannnn 100 0 0.77

3 0 w078 |
4 _ b 100 072

5 0 100 0.70

¥/s 40 60 0.69

Niifories .Brepkylak [%] Hechtsterkte
pastille pleister Qrensviskplelater [N/mm?]
Jondergrond b
1 L 100 0.63 i
2 0 100 0356
3 0 | o 0.48
4 5 f ol 056
5 —10 90 — -0.87 —~
¥/5 3 97 0.62

LMA 5408-3: (Snelbouwsteen Unipor Liicking + Multi + Gipspleister)

Nummer — Breukviak [%] Hechtsterkte
pastille | pleister Grensvidk plelster ondergrond [N/mm?]
' ; Jondergrond : BRUEE
1 10 90. . 0.74
2 4 55 0 086
3 25 75 N 7 0.81
A YRR | 0 N _0 100 0.30
5 20 80 0 0.59
¥/5 20 ; 60 20 0.66

LMA 5408-4: (Snelbouwsteen Juwo Thermoblock + Multi + Gipspleister)

Nummer breukviak [%] . Hechtsterkte
pastille pleister Seensvlak pieistor [N/mm?]
Jondergrond o
1 80 20 Y .
2 65 RRRREN: - BN
I 55 il 45 0.73
4 40 B0 ] 07_5__
5 40 60 0.72
¥/5 56 44 0.74

LMA
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LMA 5408-5: (Snelbouwsteen Ploegsteert (CE1243) + Multi + Gipspleister)

&4 wicb..

, Breukvlak [%]
Nummer - -~
2 Grensvlak pleister
pastille pleister Jondergrond
1 15 85
2 0 100
2 45 55
4 70 30
5 25 75
3/5 31 69
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LMA 5408-6: (Glad beton + Supergrip + Gipspleister)

Nummer Brewliok %] | Hechtsterkte -
it T Grensvlak pleister P :
Bastllie 1 pl_ejster /ondergrond -["’7‘"?’2‘ =
1 100 0 ) 1.13
2 - N D 1.02
3 100 0 I 1.06
4 95 E 1.03
5 100 0 1.08
/5 99 — T e

LMA 5408-7: (Geverfd beton + Pro Fix + Gipspleister)

Pummer Breu::::ﬁ?ls'a]k pleister/ Hechtsterkte.
pastille pleister 6ndergrond (5 [ [ﬂfm‘qﬂ‘ -
1 100 0 098 |
2 100 0 ) 0.86
3 | 100 0 108
4 85 15 0.98
5 100 0 098
3/5 97 3 0.97

LMA 5408-8: (Bepleisterd beton + Pro Fix + Gipspleister)

Nummer ; Breukvlak [%] |55 Hechtsterkte
pastille pleister 1 pleister2 |  [N/mm?
1 0 100 0.80
T 0 ; 100 0.87
3 100 0 088
4 0 100 g7
5 0 100 0.64
3/5 20 80 0.79

LMA
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LMA 5408-9: (Faience tegels+ Pro Fix + Gipspleister)

Nummer Bredioviak [%] : Hechtsterkte
3 Grensvlak pleister / :
pastille plenstgr ShdaErond [N/mm?]
1 75 25 0.3}
2 | 55 45 CE
) 35 65 0.31
4 ECE D 15 0.47
5 60 40 03
¥/5 62 38 0.37
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Nymmer Bfe_"é:i';\[_'::l pleister / Hechtsterias
pastille pleister Shderarond [N/mm?]
1 95 5 - 054
2 ) 10 049
3 90 10 0.59
4 100 0 o5 |
1 5 100 0 0.44
Y/5 95 | - ~ 0.53
LMA 5408-11: (Cellenbeton + MKS + Gipspleister)
Nummer Breukvlak [%] Hechtsterkte
pastille ondergrond [N/mm?]
1 100 I 0.58
2 100 £el
3 100 0.66
4 100 068 |
5 100 0.59
>/5 100 0.62

De norm NBN EN 13279-1 (2009) ‘Gipsbindmiddelen en gipspleister — Deel 1: Definities en eisen” vermeldt

een minimale hechtsterkte van 0.1 N/mm? indien breuk aan grensyvlak optre
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